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Fettbrand-Feuerloscher

FB 3 L-E (F0036200), FB 6 H-B (F0066500)

Produktinformation

FEUERLOSCHER

6 | Fliissigloschmittel
113 B

Sicherung entfernen.
Hebelventil kurz betatigen
und wieder loslassen!

Schlauchende greifen
und die Diise mit einem
Mindestabstand von 1m
auf das Feuer richten.

Hebelventil niederdriicken
und das Feuer loschen.
Um eine Riickziindung
auszuschlieBen, den Feu:
erléscher restlos in dem
Brandherd entleeren.

A Besonders geeignet zum
oschen von Speisesl- und Fettbrénden:
Vorsicht bej elektrischen Anlagen-
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1m

Wir melden uns zum Dienst.




Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten

FEUCOM

Fettbrand-Feuerloscher

FB 3 L-E (F0036200), FB 6 H-B (F0O066500)

lhre Vorteile auf einen Blick

e Sicherheit ,Made in Germany"“

e Hervorragende L&schleistung

e Universelle Einsatzmdglichkeiten
vom Privathaushalt bis zur GroB-
kiiche (speziell fur Fettbrande
geeignet)

* Optimale Handhabung

e Schnelle Betriebsbereitschaft
durch Hebelarmatur

Sichere Bedienung

* Gezielte, komfortable Loschmittel-
dosierung durch Schlauchleitung
mit Loéschbrause bzw. Léschbrause
direkt am Ventil

e Leicht zu betatigende Auslése-
vorrichtung

e Farblich gekennzeichnete
Bedienelemente

Fettbrand

Erstklassige Qualitat

e Geprufte und zertifizierte Qualitat

e Langjahrig bewahrtes Hochleistungs-
I6schmittel aus deutscher Produktion

e Druckhaltende Bauteile aus bestandigen
Werkstoffen

e Hochwertiges Messingventil

e Standring mit Drainage6ffnungen

¢ Witterungsbestandige, schlagfeste und
schadstofffreie Pulverbeschichtung aus
Polyesterharz

Perfekter Service

e Wartungsfreundlich: GroBe Behalter-
6ffnung fur schnellen Loschmitteltausch

e Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile

¢ Gute Ruckverfolgbarkeit durch Serien-
nummern und Barcodes

¢ Flexibilitat bei Kundenwlinschen

FEUCOM Informationsservice:
Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10
Fax: +49 (0) 5242-987 57-19
Mail: service@feucom.de

Typ FB 3 L-E FB 6 H-B

Ausfihrung Dauerdruckgerat Aufladegerat

Artikel-Nr. F0036200 F0066500

Rating 8A/55B/40F 13A/113B/75F

Loscheinheiten 2 4

Temp.-Bereich -30 bis +60 °C
- Dimensionen S
2 Héhe 450 mm 540 mm 3
'g Breite 270 mm 260 mm £
g Tiefe 170 mm 170 mm z
g Gewicht 6,3 kg 11,4 kg E
< >

Weitere Informationen finden Sie unter

www.feucom.de




