Standard

FEUCOM
Pulver-Aufladefeuerloscher

PG 6 H-SE (F0061601), PG 9 H-S (F0091600), PG 12 H-S (F0121600)

Produktinformation

FEUERLOSCHER

6 kg ABC-Pul
183 B

Sicherungslasche
® herausziehen

Schlagknopf
* kriftig einschlagen

Léschpistole
" betétigen

(\Vorsu(hl bei elek
lir bis 1000 v: Minde




Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten

Typ PG 6 H-SE PG 9 H-S PG 12 H-S

Artikel-Nr. F0061601 F0091600 F0121600

Rating 43 A/183B/C 55A/233B/C 55A/233B/C

Loscheinheiten 12 15 15

Temp.-Bereich -30 bis +60 °C -

Dimensionen v

Hohe 490 mm 540 mm 580 mm _g

Breite 310 mm 290 mm 280 mm +
8 S
=3 .
m- Tiefe 160 mm 195 mm 200 mm o

S

é Gewicht 10,2 kg 14,8 kg 18,9 Kg g
2 S

FEUCOM

Pulver-Aufladefeuerloscher

PG 6 H-SE (F0061601),

PG 9 H-S (F0091600), PG 12 H-S (F0121600)

lhre Vorteile auf einen Blick

e Sicherheit ,Made in Germany”

e Gute Loschleistung

* Geeignet fur feste und glutbildende
Stoffe, fllssige und flissig werdende
Stoffe und gasférmige Stoffe

* Optimale Handhabung

e Einheitliches Bedienungskonzept
innerhalb der Standard- und
Komfort-Serie

e Sichere und komfortable Schlauch-
fihrung durch drehbare Léschpistole

e Schnelle Betriebsbereitschaft durch
Schlagknopfauslésung

e Ergonomischer Handgriff

Sichere Bedienung

* Gezielte, komfortable
Léschmitteldosierung durch
ergonomische Léschpistole

e Leicht zu betatigende
Auslésevorrichtung

e Farblich gekennzeichnete
Bedienelemente

Standard

Erstklassige Qualitat

e Geprufte und zertifizierte Qualitat

e Langjahrig bewahrtes Hochleistungs-
I6schpulver aus deutscher Produktion

e Hochwertiges Kunststoffventil mit
Messing-Uberwurfmutter

e Standring mit Schlauchaufnahme und
Drainage6ffnungen

o Witterungsbestandige, schlagfeste und
schadstofffreie Pulverbeschichtung aus
Polyesterharz

Perfekter Service

e Wartungsfreundlich: GroBBe Behalter-
6ffnung fur schnellen Loschmitteltausch

e Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile

¢ Gute Ruckverfolgbarkeit durch Serien-
nummern und Barcodes

e Flexibilitat bei Kundenwiinschen

FEUCOM Informationsservice:
Tel.: +49 (0) 5242-987 57-10
Fax: +49 (0) 5242-987 57-19
Mail: service@feucom.de

Weitere Informationen finden Sie unter

www.feucom.de




